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Stahlbetonsohle gemal} Statik

Bituminose Abdichtung auf der Sohle, stolRverklebt
Warmedammung, 2 Lagen EPS 035 DEO gemal} EnEV Berechnung
PE-Folie, d = 0,2 mm, stoRuberlappend

Schwimmender Estrich

FulRbodenbelag z. B. Fliesen, geklebt, Dunnbett

Fingerfuge je nach Berechnung gemal} EnEV (bei Kerndammung)
Randstein oder Pflaster

Verblender: jede zweite Stol3¢fuge offen

Bitumenanstrich, nach Gelandeverlauf (Eigenleistung / bauseits)
PVC-Folie: Mevalen d = 0,8 mm

Edelstahlanker gemal} Zulassung

Warmedammung KD/V je nach Berechnung gemal EnEV

PVC- Folie als Z-Isolierung: Mevalen d = 1,2 mm, mit Kaltkleber und/oder
Klebeband stoRverklebt, obere Befestigung mit Kappleiste, Zuschnitt in Ab-
hangigkeit vom Versatz, kann in Hohlschicht durch Dickschichtbeschichtung
ersetzt werden. Absprache mit der Bauleitung

Mauersperrbahn G 200 DD, stoRuberlappend
seitlich auf der Sohle uberstehend

Randstreifen: Aufgeschaumtes PE, 14 cm x 5 mm
2 x KG-Rohr DN 125 mit 5 cm Abstand untereinander

Hyperliteschuttung
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